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THT33THT32
TERMOCAMERA AD INFRAROSSI 
CON RISOLUZIONE 32x31 E FUNZIONE PIP

THT32 è la termocamera entry level per chi per la prima volta voglia 
entrare nel mondo dell’indagine termografica.
L’apparecchio è di una semplicità estrema e tramite un intuitivo menù 
è possibile impostare soluzioni di misura fino a ieri disponibili solo su 
apparecchiature di alto costo. Ad esempio è possibile leggere tutti i 
valori di temperatura massima o minima scegliendo di visualizzare 
a display o l’immagine visiva o l’immagine a infrarossi. Le immagini 
posso essere salvate e quindi successivamente richiamabili.
Una caratteristica interessante di THT32 è la possibilità di miscelare 
gradualmente l’immagine visiva con quella ad infrarossi, ecco perché 
rappresenta una soluzione di primo approccio alla portata di tutti. 
THT32 è infine dotata di una batteria ricaricabile tramite Mini USB per 
assicurare la ricarica in qualunque condizione (Rete, PC, Automobile).

COD. METEL HN000033COD. METEL HN000032

Funzione PiP abilitata Solo immagine a 
infrarossi

App HT Mercury33

Funzioni e caratteristiche

Caratteristiche immagine IR 
•	� Risoluzione sensore IR: 32x31pxl
•	 Range di temperatura: -20°C ÷ 300°C
•	 Sensibilità termica: <0.15°C @ 25°C
•	 NETD: <150mK
•	 Campo spettrale: 6.5 ÷ 14µm
•	 Tipo sensore IR: UPC
•	 Frequenza: 9Hz
Caratteristiche ottica IR e integrata 
•	� Campo visivo (FOV): 38°x 38°
•	 Focalizzazione: automatica
Funzioni
•	� Funzione Fusion (Blendings) con distanza regolabile
•	 3 cursori: Centrale, Max, Min
•	 Emissività oggetto regolabile da 0.10 a 1.00
•	 Correzione temperatura riflessa
•	 5 tavolozze di colori
•	 Lettura in °C, °F
•	 Blocco lettura (HOLD) automatico
Salvataggio dati 
•	� Formato immagini salvate BMP
•	 Salvataggio su micro SD card (max 6000 immagini)
Caratteristiche aggiuntive 
•	� Alimentazione con batteria ricaricabile
•	 Interfaccia USB

BAT32 Batteria ricaricabile Li-ION

Alimentatore caricabatteria

Cavo USB

Treppiede

Valigia per trasporto

Scheda micro SD 4GB + lettore

Manuale d’uso

Accessori in dotazione

TERMOCAMERA A INFRAROSSI 
CON RISOLUZIONE 80x80 E COLLEGAMENTO BLUETOOTH

Il modello THT33 è una termocamera di ridotte dimensioni dotata di 
sensore IR con risoluzione 80x80pxl che la rende lo strumento ideale per le 
operazioni di manutenzione ed analisi quotidiana. THT33 è caratterizzata 
da un display LCD a colori e da un menù interno di estrema semplicità 
che permette una facile programmazione Il campo di temperatura è molto 
ampio (-20°C a 380°C) ed è possibile salvare le immagini termiche in 
formato BMP all’interno della memoria interna oppure trasferire gli snapshots 
catturati a dispositivi mobili tramite la APP dedicata HTMercury usando il 
collegamento Bluetooth All'interno dell'APP è pos-
sibile eseguire analisi avanzate e creare report PDF 
condivisibili tramite mail e/o social networks. La 
termocamera THT33 è la soluzione ideale per la 
rilevazione di problemi elettrici, controllo di parti 
meccaniche, analisi di sistemi idraulici e ventilazio-
ne forzata.

80 x 80
p i x e l

Caratteristiche ottica IR e integrata 	
•	 Campo visivo (FOV): 21°x 21°
•	 Focalizzazione: automatica
Funzioni
•	 3 cursori: Centrale, Max, Min
•	 Emissività oggetto regolabile da 0.10 a 1.00
•	 5 tavolozze di colori
•	 Lettura in °C, °F
•	 Blocco lettura (HOLD)
Salvataggio dati 
•	 Formato immagini salvate BMP
•	 Salvataggio su memoria interna (max 20 immagini)
•	 Condivisione immagini a dispositivi mobili tramite 
	 Bluetooth e APP HTMercury
Caratteristiche aggiuntive 
•	 Alimentazione con batteria ricaricabile Li-ION
•	 Interfaccia USB per ricarica batteria
•	 Torcia a luce bianca integrata
•	 Span temperatura Automatico/Manuale
•	 Rapporto D/S: 74:1
Caratteristiche immagine IR 
•	 Risoluzione sensore IR: 80x80pxl
•	 Campo di temperatura: -20°C ÷ 380°C
•	 Sensibilità termica: <0.1°C @ 30°C
•	 NETD: <100mK
•	 Campo spettrale: 8 ÷ 14µm
•	 Tipo sensore IR: UFPA
•	 Frequenza: 50Hz

Funzioni e caratteristiche

Batteria ricaricabile Li-ION integrata

Alimentatore caricabatteria

Cavo USB per ricarica batteria

Borsa per trasporto

Cinturino antiscivolo

Manuale d’uso

Certificato di calibrazione ISO900

Accessori in dotazione
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TERMOMETRI E 
TERMOANEMOMETRI

MISURE PRINCIPALI

Rapporto Distanza / Spot di misura infrarosso - - - 8:1 50:1 12:1 12:1 20:1

Campo di misura temperatura all’infrarosso - - - -50 ÷ 200°C
-58 ÷ 392°F

-50 ÷ 1000°C
-58°F ÷ 1832°F

-50 ÷ 380°C
-58 ÷ 716°F

-30 ÷ 500°C
-22°F ÷ 932°F

-50°C ÷ 1000°C
-58°F ÷ 1832°F

Campo di misura temperatura con sonda K -250 ÷ 1372°C
-418 ÷ 2502°F - - -

-200 ÷ 1370°C
-328 ÷ 2498°F

- -
-50°C ÷ 1370°C
-58°F ÷ 2498°F

Misura di temperatura con sonde tipo K • (*) - - - • (*) - - • (*)

Misura portata volumetrica (m3/s) e dell’entalpia (kW) - • - - - - - -

Misura di umidità relativa dell’aria in %RH - • • • (e materiali) • - - -

Misura di velocità dell’aria in m/s - • 
(sonda filo caldo) - - - - -

Fotocamera integrata (640x480pxl) - - - - • - - -

Salvataggio immagini in formato JPG - - - - • - - -

Salvataggio video in formato 3GP - - - - • - - -

Misura temperatura/umidità dell’aria 
con sensore integrato - • • • • - - -

Misura di temperatura del punto di rugiada 
e del bulbo umido - - • • • - - -

Funzione datalogger per registrazioni misure 
di temperatura - - - - • - - -

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Regolazione emissività oggetto in prova - - - 0.95 fissa • 0.95 fissa • 0.01 ÷ 1.00

Impostazione soglie di allarme sulle misure - - - • • • • •

Misura continua - - - - • - - -

Puntatore laser integrato in Classe 2 - - - • • • (Class 2) • (Class 3R) • (Class 2)

Illuminatori integrati a LED blu per funzione UV - - - - - - • -

Memoria interna per salvataggio misure - - - • • - - -

Slot SD Card per salvataggio misure - - - - • - - -

Collegamento PC tramite cavo USB - - - - • - - -

Retroilluminazione • • • • • • • •

Autorange • • • • • • • •

Data HOLD • • • • • • • •

MAX/MIN/AVG • (MAX/MIN) • (MAX/MIN) • (MAX/MIN) • (MAX/MIN) • • (MAX/MIN) • •

Selezione unità di misura • • • •
•

°C \ °F
•

°C \ °F
•

°C \ °F
•

°C \ °F

Indicazione batteria scarica • • • • • • • •

Auto Power OFF • • • • • • • •

Alimentazione 1x9V 6F22 1x9V 6F22 1x9V 6F22 1x9V 6F22 Batteria 
ricaricabile 1x9V 6F22 3x1,5V AA 2x1.5V AAA

Dimensioni in mm (LxLaxH) 185x60x40 185x60x40 185x60x40 185x60x40 205x155x62 136x75x40 185x104x54 180x105x55

Peso in grammi (batterie incluse) 180 180 180 180 410 140 380 240

Codice Metel HN000103 HN000105 HN000106 HN000107 HA000179 HA003300 HA003302 HA003305

* Con sonde opzionali TK (TK101 di serie).      

HTA103 HTA105 HT3300HT3320HTA107HTA106 HT3305

TERMOMETRI E
TERMOANEMOMETRI

HT3302

NOVITÀ
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TERMOMETRI E
TERMOANEMOMETRI

Specifiche tecniche

HTA107|HTA106|HTA105|HTA103
COD. METEL HN000107 | HN000106| HN000105| HN000103

Funzioni Caratteristiche principali

STRUMENTI MULTIFUNZIONE PER MISURA PARAMETRI 
AMBIENTALI

La famiglia di strumenti HTA10x comprendente i modelli HTA103, HTA105, HTA106 e HTA107 è stata progettata per la misura di 
parametri ambientali come temperatura, umidità e velocità dell’aria. Il modello HTA103 (termometro) consente la misura della 
temperatura con utilizzo di termocoppie JKT in aria, a contatto e all’interno di liquidi (con sonde opzionali TK1xx). Il modello HTA105 
(termoanemometro) esegue la misura della velocità dell’aria con sonda telescopica a filo caldo integrata oltre alla temperatura/umidità 
e portata volumetrica dell’aria. Il modello HTA106 (termoigrometro) esegue la misura della temperatura/umidità dell’aria con 
sensore integrato. Il modello HTA107 (termoigrometro multifunzione) consente la misura di umidità dell’aria e a contatto su materiali 
con sensori interni e con sonda di penetrazione in dotazione. Tale strumento permette anche di eseguire misure di temperatura 
a infrarossi e calcolo del differenziale di temperatura per stabilire le situazioni di condensazione su superfici. Ogni modello è 
dotato di retroilluminazione del display al fine di rendere agevoli le letture in ambienti scarsamente illuminati.

HTA107 HTA106 HTA105 HTA103
Temperatura IR • - - -

Temperatura con sonde KJT - - - •

Temperatura/Umidità 
dell’aria con sonda integrata

• • • -

Umidità a contatto • - - -

Velocità dell’aria 
con sonda a filo caldo - - • -

Portata volumetrica dell’aria 
(CMM, CFM) - - • -

Temperatura punto 
di rugiada 

• • - -

Temperatura bulbo umido - • - -

Data HOLD - • • •

MAX/MIN • • • •

Valore Medio - - •

Autorange • • • •

Backlight • • • •

Memoria interna • - - -

Auto Power OFF • • • •

Display: LCD, 4 cifre (doppio display)
Alimentazione: 1x9V batteria tipo 6F22
Auto Power OFF: dopo 15 minuiti di non utilizzo
Memoria interna: Max 20 locazioni (HTA107)
Max altitudine di utilizzo: 2000m

HTA107 HTA106 HTA105 HTA103

Temperatura con sonda K

Campo di misura: - - - -250°C ÷ 1372°C
-418°F ÷ 2502°F

Precisione base: - - - ±(1%lettura + 0.5°C)
±(1%lettura + 0.9°F)

Temperatura / Umidità dell’aria

Campo di misura:
-28°C ÷ 77°C
-20°F ÷ 170°F

0%RH ÷ 100%RH

-20°C ÷ 60°C
-4°F ÷ 144°F

0%RH ÷ 100%RH

0°C ÷ 50°C
32°F ÷ 122°F

0%RH ÷ 100%RH
-

Precisione base: ±2°C / ±3.6°F ±1°C / ±1.8°F ±1°C / ±1.8°F -

Temperatura infrarosso (IR)

Campo di misura: -50°C ÷ 200°C
-58°F ÷ 392°F - - -

Precisione base (@ 0 ÷ 50°C): ±1%rdg o 0.6°C - - -

Emissività: 0.95 (fissa) - - -

Risoluzione ottica: D:S = 8:1 - - -

Velocità dell’aria

Campo di misura: - - 0.10m/s ÷ 20.00m/s -

Precisione base: - - ±(5%rdg + 0.03) -

Risoluzione: - - 0.01m/s -

137136



TERMOMETRI E
TERMOANEMOMETRI

Funzioni e caratteristiche

Misura della temperatura a infrarossi
•	 Campo di misura °C: -50° ÷ 1000°C
•	 Campo di misura °F: -58° ÷ 1832°F
•	 Risoluzione: 0.1°C / 0.1°F
•	 Precisione base: ± (1%lettura + 1.0°C), ± (1%lettura + 1.8°F)
Misura della temperatura con sonda tipo K
•	 Campo di misura °C: -50 ÷ 1370°C
•	 Campo di misura °F: -58 ÷ 2498°F
•	 Risoluzione: 0.1°C / 0.1°F
•	 Precisione base: ± (0.5%lettura + 1.5°C), ± (0.5%lettura + 2.7°F)

Accessori in dotazione

Specifiche tecniche

HT3302
TERMOMETRO A INFRAROSSI 
CON PROIEZIONE RETICOLO DI MISURA

Il modello HT3302 e un termometro digitale portatile in grado 
di effettuare misure di temperatura non a contatto di qualsiasi 
oggetto con estrema rapidità di esecuzione. 
Le misure sono svolte con grande precisione grazie al puntatore 
laser integrato e un ottimo rapporto Distanza / Spot di misura 
di 12:1. 
Una caratteristica interessante di questo strumento è 
l’indicazione, proiettata sulla superficie in esame, dell’area 
effettivamente interessata alla misura.
Molto spesso utilizzando questo genere di apparecchiature (cioè 
dotate di puntatore laser) si ritiene, erroneamente, che l’area 
misurata sia esattamente quella che il puntatore del laser indica.
HT3302 è di estrema semplicità d’uso essendo dotato di un 
Joystick per una rapida selezione delle funzioni interne.
La funzione di autospegnimento consente allo strumento di 
preservare la propria batteria interna quando non utilizzato.

COD. METEL HA003302

•	 Misura della temperatura a infrarossi fino a 500°C

•	 Puntatore laser integrato	

•	 Area di puntatori laser per localizzazione immediata distanza/spot di misura

•	� Blocco lettura (HOLD) automatico

•	� Auto Power OFF

•	 Rapporto Distanza / Spot di misura D:S = 12:1

•	� Misure in °C/°F	

•	 Emissività oggetto regolabile da 0.10 a 1.00

•	� LCD retroilluminato

•	� Illuminatori integrati a LED bianchi

�•	 Illuminatori integrati a LED blu per funzione UV

•	� Rilevazioni dei valori MAX, MIN, MAX-MIN, AVG

•	� Impostazioni soglie di allarme superiore (HIGH) ed inferiore (LOW)

�•	 Joystick per rapida selezione funzioni interne

•	� Design moderno ed ergonomico

Funzioni

Misura della temperatura a infrarossi
•	 Campo di misura °C: -30° ÷ 500°C
•	 Campo di misura °F: -22° ÷ 932°F
•	 Risoluzione: 0.1 °C - 0.2 °F
•	 Precisione base: ±1.5°C o ±1.5%lettura
•	 Tempo di risposta: <500ms
•	 Risposta spettrale: 8 ÷ 14µm
•	 Rapporto D/S: 12:1
•	 Campo Emissività: 0.10 ÷ 1.00

Caratteristiche principali

Puntatore Laser: Classe 3R (in accordo a EN60825-1:2014)
Puntatore UV: Gruppo 1 (in accordo con IEC62471)
Max altitudine di utilizzo: 2000m

Sicurezza: IEC/EN61010-1

Vibrazioni: 2.5g in accordo a IEC60068-2-6, 10÷200Hz
Shock: 50g in accordo a IEC60068-2-27, 11ms

Test caduta: 1.2m (4ft)
Display: LCD, 5 cifre, retroilluminato
Alimentazione: 3x1.5V batteria alcalina tipo AA LR06
Durata batterie: circa 20 ore (laser e backlight attivi)
Auto Power OFF: dopo 5 minuti di inattività
Dimensioni (L x La x H): 185x104x54mm
Peso (batterie incluse): 380g

Specifiche tecniche

Batterie

Borsa per trasporto

Manuale d’uso

Accessori in dotazione

HT3320
VIDEO TERMOMETRO A INFRAROSSI PROFESSIONALE 
CON MISURA DI TEMPERATURA ANCHE CON SONDA K

Il modello HT3320 è un video termometro digitale portatile dotato di 
fotocamera digitale integrata in grado di effettuare misure di temperatura 
non a contatto di qualsiasi oggetto, sfruttandone l’emissione della radiazione 
infrarossa, con estrema rapidità di esecuzione. Le misure sono svolte con 
grande precisione grazie al puntatore laser integrato e un ottimo rapporto 
Distanza / Spot di misura di 50:1. Lo strumento è in grado di eseguire il 
salvataggio nella propria memoria interna o su micro SD card esterne 
immagini JPG e piccoli video 3GP corrispondenti al valore della misura 
di temperatura IR eseguita. è possibile eseguire registrazioni dei valori di 
temperatura con scansione temporale programmabile. Ogni test può 
essere comodamente scaricato su PC senza alcun software semplicemente 
collegando lo strumento tramite il cavo USB fornito in dotazione. Ulteriori 
misure svolte dallo strumento sono la temperatura/umidità dell’aria con 
sensore interno, la temperatura del punto di rugiada/bulbo umido e 
la temperatura con uso di termocoppie di tipo K. HT3320 consente la 
definizione di soglie di allarme MAX e MIN su tutto il campo di misura con 
attivazione di un segnale acustico 
in caso di superamento. Un comodo 
display LCD retroilluminato rende 
agevole la lettura anche in ambienti più 
critici. La funzione di autospegnimento 
consente allo strumento di preservare 
la propria batteria interna quando non 
utilizzato.

COD. METEL HA000179

TK101 Sonda a filo tipo K

BAT32 Batteria ricaricabile Li-ION

Alimentatore caricabatteria, Cavo USB

Treppiede, Valigia per trasporto e Manuale d’uso

•	 Misura temperatura a infrarossi da -50° a 1000°C
•	 Fotocamera integrata (640x480pxl)
•	� Rapporto Distanza / Spot di misura 50:1
•	 Salvataggio immagini in formato JPG e video in formato 3GP
•	 Misura temperatura/umidità dell’aria con sensore integrato
•	� Misura di temperatura del punto di rugiada e del bulbo umido
•	 Misura di temperatura tramite sonda esterna tipo K
•	� Funzione datalogger per registrazioni di misure di temperatura
•	� Memoria interna e SD Card esterna per salvataggio misura	
•	 Regolazione emissività, Doppio puntatore laser, Misura continua
•	 Selezione tra unità di misura °C e °F
•	 Impostazione soglie di allarme Hi e Lo sulle misure
•	� Funzioni Data HOLD, MAX/MIN/DIF/AVG
•	� Collegamento PC tramite cavo USB
•	 Display: 2.2” (320x240pxl), LCD a colori retroilluminato
•	 Alimentazione: 1x3.7V batteria Li-ION 1400mAh
•	 Durata batteria: circa 4 ore in funzionamento continuo
•	 Alimentatore esterno: 100-240VAC 50/60Hz / 5VDC
•	 Auto Power OFF: programmabile 3, 15, 60min e disabilitabile
•	 Memoria interna: 70MB (50kB/immagine; video 3.1MB/min)
•	 Memoria esterna: micro SD card (max 8GB) 
•	 Temperatura di utilizzo: 0°C a 50°C 
•	 Umidità di utilizzo e conservazione: <90%HR
•	 Dimensioni (LxLaxH): 205x155x62mm
•	 Peso (batteria inclusa): 410g
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TERMOMETRI E
TERMOANEMOMETRI

HT3305
HT3300
TERMOMETRI A INFRAROSSI ULTRACOMPATTI

Comodi ed estremamente pratici sistemi per leggere 
la temperatura a infrarossi con sistema laser fornendo 
indicazioni visive e sonore ogni volta che il valore 
misurato cambia. Lo strumento HT3305 consente di 
eseguire anche misure di temperatura con sonda 
tipo K. Questi modelli destinati a chi deve effettuare 
misure molto veloci e rilevare, senza perdite di tempo, 
variazioni di temperatura.

COD. METEL HA003305 | HA003300

Funzioni Caratteristiche principali

Specifiche tecniche

Batterie

Sonda a filo tipo K (HT3305)

Borsa per trasporto

Manuale d’uso

Accessori in dotazione

HT3300 HT3305
Misura della temperatura a infrarossi -50°C÷380°C -50°C÷1000°C

Puntatore laser integrato • •

Area di puntatori laser per localizzazione 
immediata distanza/spot di misura

• •

Blocco lettura (HOLD) automatico • •

Auto Power OFF • •

Rapporto Distanza / Spot di misura D:S 12:1 20:1

Misura di temperatura con sonda tipo K - •

Regolazione emissività - (>0.95) •

Misure in °C/°F • •

Data HOLD • •

Funzioni MAX, MIN, AVG • •
Allarme acustico per valori superiori 
a MAX ed inferiori a MIN

• •

Backlight • •

Auto Power OFF • •

Design ergonomico ed ultracompatto • •

Misura della temperatura a infrarossi
•	 Campo di misura °C: -50°C ÷ 380°C (HT3300); 			 
	 -50°C ÷ 1000°C (HT3305)
•	 Campo di misura °F: -58°F ÷ 716°F (HT3300); 	
	 -58°F ÷ 1832°F (HT3305)  
•	 Risoluzione: 0.1 °C - 0.1 °F
•	 Precisione base: ±1°C o ±1%lettura
•	 Tempo di risposta: <150ms
•	 Risposta spettrale: 8 ÷ 14µm
•	 Rapporto D/S: 12:1 (HT3300); 20:1 (HT3305)
•	 Campo Emissività: 0.95 fissa (HT3300); 0.01 ÷ 1.00 (HT3305)
Misura della temperatura con sonda tipo K (HT3305)
•	 Campo di misura °C: -50°C ÷ 1370°C
•	 Campo di m isura °F: -58°F ÷ 2498°F
•	 Risoluzione: 0.1 °C - 0.1 °F
•	 Precisione base: ±0.5%lettura (solo strumento senza sonde)
•	 Tempo di risposta: <150ms

Puntatore Laser: Classe 2

Display: LCD, retroilluminato
Alimentazione: 1x9V batteria tipo 6F22 (HT3300)

2x1.5V batterie tipo AAA LR03 (HT3305) 
Auto Power OFF: dopo 10 secondi di inattività
Dimensioni (L x La x H): 136×75×40mm (HT3300)

180×105×55mm (HT3305)
Peso (batterie incluse): 140g (HT3300), 240g (HT3305)
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FONOMETRI HT155HT157 HTA102

FONOMETRI CLASSE 1 FONOMETRI CLASSE 2

Categoria (Classe) strumento Classe 1 Classe 1 Classe 2

Campo di misura rumore 25 ÷ 140dB 25 ÷ 140dB 30 ÷ 130dB

Risoluzione misura rumore 0.1 ÷ 0.01dB 0.1dB 0.1dB

Campo di frequenza 10kHz ÷ 20kHz 10kHz ÷ 20kHz 31.5kHz ÷ 8kHz

Range dinamico 90dB 90dB 50dB

Misura livello di pressione sonora (SPL) • • •

Misura dei Livelli Equivalenti di rumore (Leq) • • -

Ponderazione in frequenza A/C/Z A/C/Z A/C

Integrazione nel tempo Fast/Slow/Impulse Fast/Slow/Impulse Fast/Slow

Integrazione con periodo programmabile • • •

Misure di Picco (Peak-, Peak+) • • -

Visualizzazione valori MAX/MIN di SPL • • •

Analisi Statistica del rumore con ponderazione “A” • • -

Analisi SPL nelle 24H • • -

Analisi spettrale con filtro in banda d’ottava (1/1) • 19Hz ÷ 16kHz - -

Analisi spettrale con filtro in banda di 1/3 d’ottava • - -

Calibratore portatile in dotazione •
Classe 1

•
Classe 1

•
Classe 2

Calibrazione manuale con trimmer • • •

Calibrazione accurata con procedura interna • • -

Microfono a condensatore pre-polarizzato da “1/2” • • •

Uscite analogiche AC e DC con jack da 3.5mm • Solo AC • Solo AC •

Memoria interna per salvataggio dati 128 128 •

Richiamo a display dei risultati • • -

Interfaccia Mini-USB per collegamento a PC • • •

Trasferim. dati salvati su Pen Drive USB • • -

Windows software per analisi dati salvati • • •

Display LCD 240 x 160 LCD 240 x 160 LCD 4 cifre

Retroilluminazione display • • •

Alimentazione 4x 1.5V AA 4x 1.5V AA 1x 9V

Alimentatore esterno in dotazione • • •

Standard di riferimento
IEC61672 Classe 1
IEC61620 Classe 1

IEC61672 Classe 1 IEC61672 Classe 2

Dimensioni (LxWxH) (mm) 285x90x39 285x90x39 255x60x40

Peso in grammi (batterie incluse) 500 500 265

Codice Metel HN000157 HN000155 HN000102

FONOMETRI

NOVITÀ
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FONOMETRI

Funzioni e caratteristiche

HT151 Calibratore portatile in Classe 1

Alimentatore 100-240VAC/5VDC con uscita USB

Cavo Mini-USB/USB per collegamento a PC

Pen Drive USB (TRASCEND JF V30/2GB)

Cavo USB per collegamento Pen Drive allo strumento

Protezione antivento 60mm

Windows software per trasferimento dati

Valigia per trasporto

4x1.5V batterie alcaline tipo A LR06

Manuale d’uso, Certificato di calibrazione fonometro e calibratore

Caratteristiche principali

Display: LCD, matrice punti (240x160pxl) con backlight
Alimentazione esterna: Adattatore100-240VAC/5VDC
Alimentazione interna: 4x1.5V batterie alcaline tipo AA LR6
Standard 
di riferimento:

IEC 61672:2002 tipo1
IEC 61260:1995 tipo1 (HT157)
IEC 60804:1985 tipo1
IEC 60651:1979 tipo1DLgs 477/91, 195/06 

Dimensioni: 285x90x3
Peso (batterie incluse): 500 g

HT155|HT157
FONOMETRI INTEGRATORI DIGITALI TIPO 1

HT157 e HT155 sono fonometri integratori portatili di Tipo 
(Classe 1) utilizzabili per il monitoraggio del livello equivalente 
di rumore (Leq), misura dei valori di Picco, verifica dei livelli 
di insonorizzazione, inquinamento acustico, ecc…É inoltre 
indicato per la certificazione in accordo con i D.Legs attualmente 
vigenti per misure di rumore ambientale e negli ambienti di 
lavoro. Gli strumenti dispongono di un ampio campo di misura 
(da 25 a 140dB) e molteplici funzioni come analisi Statistica, 
analisi 24H, integrazione del Leq nel tempo che costituiscono 
elementi indispensabili nell’ambito delle misure. I modelli consentono 
inoltre di eseguire dettagliate analisi delle componenti spettrali 
del rumore utilizzando filtri integrati in banda d’ottava e in banda 
di 1/3 d’ottava (solo HT157) e dispongono di memoria interna 
per salvataggio dati e interfaccia USB per trasferimento a PC 
tramite software dedicato in ambiente Windows con possibilità di 
visualizzazioni numeriche, grafiche e statistiche. 
I fonometri sono forniti con 
una pratica e robusta va-
ligetta e con un calibrato-
re portatile per controlli 
preliminari prima di ogni 
operazione di misura.

COD. METEL HN000155 | HN000157

Accessori in dotazione

HT155 HT157
Categoria fonometro Tipo 1 Tipo 1

Campo misura rumore 25÷140dB 25÷140dB

Risoluzione misura rumore 0.0÷10.1dB 0.0÷10.1dB

Range dinamico > 90dB > 90dB

Misura Livello Pressione Sonora (SPL) • •

Misura Livelli equivalenti di rumore (Leq) • •

Ponderazione in frequenza A / C / Z A / C / Z

Integrazione nel tempo F/S/ Impulse F/S/ Impulse

Misure di Picco (Peak-, Peak+) • •

Analisi Statistica rumore tipo “A” • •

Analisi 24H del rumore • •

Analisi spettrale in banda d’ottava - •

Analisi spettrale in 1/3 di banda d’ottava - •

Microfono a condensatore da 1/2 • •

Uscita analogica AC • •

Calibrazione interna in Classe 1 • •

Calibratore portatile in dotazione • •

Memoria interna per salvataggio dati (128 gruppi) (128 gruppi)

Interfacciamento con Pen Drive USB • •

Interfaccia USB per collegamento a PC • •

Funzioni e caratteristiche

HTA102
FONOMETRO PROFESSIONALE TIPO 2 
CON FUNZIONE REGISTRATORE

HTA102 è un fonometro digitale professionale di precisione 
ideale per l’effettuazione dei comuni controlli di ispezione sul 
rumore ambientale, verifica dei livelli di insonorizzazione, 
inquinamento acustico, ecc...
Il modello permette l’esecuzione della misura in tempo 
reale del livello di pressione sonora (SPL) in ponderazione 
di frequenza A/C e integrazione nel tempo Fast/Slow e la 
registrazione delle grandezze tramite collegamento a PC con 
software dedicato.
Il fonometro HTA102 è alloggiato in una pratica valigetta 
per trasporto con ogni accessorio necessario per le 
misurazioni.

COD. METEL HN000102

Accessori in dotazione

•	 Categoria fonometro: Tipo (Classe) 2 

•	 Campo misura: 30 ÷ 130dB

•	 Risoluzione misura rumore: 0.1dB

•	 Range dinamico: 50dB

•	 Misura Livello Pressione Sonora (SPL)

•	 Ponderazione in frequenza A e C

•	 Integrazione nel tempo: Fast / Slow

•	 Visualizzazione MAX / MIN dell’SPL

•	 Registrazione parametri da software

•	 Microfono a condensatore da 1/2 pollice

•	 Uscite analogiche AC e DC (max 1V)

•	 Calibrazione manuale con trimmer

•	 Display: LCD, 4 cifre

•	 Alimentazione: 1x9V batteria tipo IEC 6F22

•	 Standard di riferimento: IEC 61672 tipo 2 

•	 Dimensioni (LxLaxH): 255x60x40mm

•	 Peso (con batterie): 265g

Protezione antivento

Giravite per calibrazione manuale fonometro

Jack per uscite analogiche AC/DC

Borsa rigida per trasporto

Batteria per fonometro

Alimentatore esterno 230V AC / 9V DC

Windows software

Manuale d’uso fonometro

1x9V batteria alcalina tipo IEC 6F22

Manuale d’uso
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LUXMETRI 
E SOLARIMETRI

LUXMETRI E 
SOLARIMETRI

MISURE PRINCIPALI LUXMETRI SOLARIMETRI

Campo di misura
0.01÷400klux
0.01÷40kFc

1÷1999W/m²
1÷634 BTU/(ft2*h)

Misura dell’illuminamento in Lux/Fc • -

Misura illuminamento sorgenti LED • -

Misura intensità luminosa (Cd) • -

Misura irraggiamento solare W/m2 e BTU/(ft2*h) - •

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria interna per salvataggio misure • (Max 99 locazioni) -

Azzeramento • •

Range di misura manuale - •

Autorange • -

Data HOLD • •

MAX/MIN/AVG • • No AVG

Selezione unità di misura • W/m² - BTU/(ft2*h)

Auto Power OFF • -

Normativa di riferimento
Classe A JIS C 

1609:1993, CNS 5519 -

Alimentazione 1x 9V 1x 9V

Dimensioni (LxLaxH) (mm) 185 x 60 x 40 130x55x38

Peso (batterie incluse) 180g 150g

Codice Metel HA003090 HA000157

HT309 HT204

NOVITÀ
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LUXMETRI 
E SOLARIMETRI

Funzioni e caratteristiche

•	 Campo misura: 1÷1999W/m2    1÷634 BTU/(ft2*h)

•	 Risoluzione: 1W/m2  1BTU/(ft2*h)

•	 Precisione: > tra 10 W/m2 e 5%lettura   

	 > tra 1BTU/(ft2*h) e 5%lettura

•	 Selezione unità di misura: W/m2 e BTU/(ft2*h)

•	 Azzeramento: Manuale con trimmer

•	 Cambio scala manuale

•	 Data HOLD / MAX/MIN

•	 Campo di misura Illuminamento (Lux/Fc): 0.01÷400kLux; 0.01 ÷ 40kFc

•	 Misura di Intensità luminosa (Cd)

•	 Misura Illuminamento sorgenti LED

•	 Precisione base: ±3%lettura

•	 Azzeramento: Digitale

•	 Autorange

•	 Correzione risposta spettrale

•	 Data HOLD, MAX/MIN: anche AVG

•	 Memoria interna

•	 Auto Power OFF

•	 Standard di riferimento: Classe A JIS C 1609:1993 + CNS 5119

Funzioni e caratteristiche

Custodia per trasporto

Dichiarazione di conformità CE

Batteria

Manuale d’uso

HT204
SOLARIMETRO DIGITALE PORTATILE

HT204 è un solarimetro digitale per misure 
di irraggiamento solare fino a 2000W/m2 
utilizzabile come strumento di ispezione tipiche 
nelle installazioni fotovoltaiche.

COD. METEL HA000157

Borsa per trasporto

Certificato di test

Batteria

Manuale d’uso

Accessori in dotazione Accessori in dotazione

HT309
LUXMETRO DIGITALE PORTATILE

Il modello HT309 è un luxmetro digitale per la misura 
dell’illuminamento fino a 400kLux tramite sensore a fotodiodo al 
silicio. Il modello consente inoltre la misura dell’illuminamento 
di sorgenti a LED con vari colori impostando i relativi fattori 
correttivi, la misura dell’intensità luminosa (espressa in 
Candele) e il salvataggio dei risultati nella memoria interna.

COD. METEL HA003090
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STRUMENTI
PER VERIFICA

RETI LAN

MISURE PRINCIPALI

Mappatura cablaggio cavi di reti LAN • •

Verifica su cavi a coppie ritorte RJ45 di tipo UTP, STP e FTP • •

Verifica su cavi telefonici con connettore RJ11 - •

Verifica su cavi COAX - •

Errori coppie aperte • •

Errori coppie cortocircuitate • •

Errori coppie incrociate • •

Errori coppie invertite • •

Errori coppie splittate • •

Errori generici (MISWIRE) • •

Misura di lunghezza del cavo - •

Campo di misura lunghezza cavo -  1÷255m

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Indicazione a display tipo di errore • •

Indicazione test OK - NOT OK • •

Riconoscimento unità remote • •

AutoPowerOFF • •

Backlight • •

Indicazione batteria scarica • •

Alimentazione 1x 9V 6x 1.5V AAA

Dimensioni (LxLaxH) (mm) 128 x 67 x 39 156 x 73 x 35

Peso in grammi (batterie incluse) 165 170

Codice Metel HV006055 HV006050

QUICKLAN6050N

STRUMENTI 
PER VERIFICA 
RETI LAN

QUICKLAN6055

NOVITÀ
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Funzioni Funzioni

COD. METEL HV006055 COD. METEL HV006050

Caratteristiche principali Caratteristiche principali

Accessori in dotazione
Accessori in dotazione

Accessori opzionali
Accessori opzionali

STRUMENTI 
PER VERIFICA 
RETI LAN

CH1, CH2 Unità remote #1 e #2
YAAMS0000000 Cavo patch STP RJ45-RJ45, 20cm, 3 pezzi

Borsa per trasporto
Manuale d’uso
Batteria

•	 Mappatura cablaggio cavi di reti LAN
•	 Verifica su cavi a coppie ritorte RJ45 di tipo UTP e STP	
•	 Errori coppie aperte
•	� Errori coppie cortocircuitate
•	� Errori coppie incrociate
•	 Errori coppie invertite
•	� Errori coppie splittate
•	� Errori generici (MISWIRE)
•	 Indicazione a display tipo di errore
•	� Indicazione test passato/fallito
•	 Riconoscimento unità remote: 8
•	� AutoPowerOFF
•	� Indicazione batteria scarica

Protezione contro tensioni (PoE): max 24V
Dimensioni (LxLaxH): 190x65x45mm
Peso (batteria esclusa): 235g
Dimensioni unità remote (LxLaxH): 30x25x27mm
Peso unità remote: 13g
Normativa considerata: TIA/EIA 568B

REM3 Unità remota #3 + cavo patch RJ45-RJ45 STP
REM4 Unità remota #4 + cavo patch RJ45-RJ45 STP
REM5 Unità remota #5 + cavo patch RJ45-RJ45 STP
REM6 Unità remota #6 + cavo patch RJ45-RJ45 STP
REM7 Unità remota #7 + cavo patch RJ45-RJ45 STP
REM8 Unità remota #8 + cavo patch RJ45-RJ45 STP
REM38 Unità remote #3 - #8 + 6 cavi patch RJ45-RJ45 STP

•	 Verifica errori di cablaggio su cavi di reti LAN con connettore RJ45 		

	 in CAT5 e CAT6

•	 Verifica errori di cablaggio su cavi di rete telefonica con connettore RJ11

•	 Verifica errori di cablaggio su cavi COAX con connettore F

•	 Riconoscimento errori di cablaggio su cavi UTP (non schermati) 		

	 e STP (schermati)

•	 Riconoscimento fino a 4 unità remote RJ45 per test multipli

•	 Misura di lunghezza dei cavi da 10m a 250m

•	 Backlight

•	 Auto Power OFF

Connettori di ingresso: RJ45, RJ11, COAX F
Alimentazione: 6x1.5V batterie tipo AAA 

LR03
Dimensioni (LxLaxH): 156x73x35mm
Peso (batteria inclusa): 170g
Dimensioni un. remote (LxLaxH): 72x20x23mm
Peso unità remote: 25g

RT-0204 Set unità remote RJ45 #2, #3, #4 
+ 3 cavi patch RJ45 STP 20cm

RT-01 Unità remota RJ45 #1 + 2 cavi patch RJ45 STP, 20cm

RT-RJX1 Unità remota RJ11/COAX + cavo patch RJ11
+ cavo patch COAXF
Borsa per trasporto
Batterie
Manuale d’uso 

QUICKLAN6055 QUICKLAN6050N
STRUMENTO PORTATILE 
PER VERIFICA DI CAVI DI RETI LAN

Il modello QUICKLAN6055 è in grado di rilevare e indicare a 
display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN 
(coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, 
ecc.. sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP (schermati). 
Lo strumento dispone di più unità remote in dotazione ed è in 
grado di riconoscerne altre (opzionali) in modo da realizzare una 
efficace azione di localizzazione di diversi punti all’interno di 
un quadro di permutazione eseguendo i test molto rapidamente 
con l’ausilio di un solo operatore. QUICKLAN6055 è la soluzione 
ideale per ogni installatore che necessita di uno strumento 
semplice ed efficace per l’esecuzione di controlli preliminari e 
verifiche su installazioni di reti LAN (anche di tipo PoE) con 
connettori tipo RJ45.

Il modello QUICKLAN6050N è in grado di rilevare e indicare 
a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN 
(coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, 
ecc.. sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP (schermati) con 
connettore RJ45, RJ11 e Coax F. Lo strumento dispone di più unità 
remote in dotazione ed è in grado di riconoscerne altre (di tipo 
RJ45) in modo da realizzare una efficace azione di localizzazione 
di diversi punti all’interno di un quadro di permutazione 
eseguendo i test molto rapidamente con l’ausilio di un solo operatore. 
QUICKLAN6050N esegue anche la misura di lunghezza delle 
singole coppie del cavo.

STRUMENTO PORTATILE PER VERIFICA DI CAVI 
DI RETI LAN E MISURA DI LUNGHEZZA
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CERCAFASE,
CERCA INTERRUTTORI 

ED INDICATORI 
DEL SENSO CICLICO 

DELLE FASI

CERCAFASE, 
CERCA INTERRUTTORI 
ED INDICATORI
DEL SENSO CICLICO
DELLE FASI

MISURE PRINCIPALI

Campo di misura
0÷240VAC

0÷16A
50÷60Hz

40÷600VAC
15÷400Hz

100÷1000VAC
50÷60Hz

100÷1000VAC
50÷60Hz

200÷250VAC
50Hz

60÷250VAC
50÷60Hz

Localizzazione dispositivi di protezione - - - - • -

Rilevazione tensione AC senza contatto 
anche su guaine isolanti - - • • - -

Indicazioni “R” e “L” a display per misura senso ciclico - • - - - -

Senso ciclico e concordanza delle fasi senza contatto 
anche su guaine isolanti - - • - - -

Indicazioni sonore e a LED - - • • • •

Tensione di rete (L-N, L-PE, N-PE) • - - - - -

Corrente di fase assorbita • - - - - -

Corrente di fase assorbita moltiplicata per 10 
(per utilizzatori di piccola potenza) • - - - - -

Corrente di dispersione sul conduttore di protezione • - - - - -

Corrente di dispersione misurata 
in modalità differenziale (L-N) • - - - - -

MISURE AGGIUNTIVE

Test gas interno tubi al neon - - - - - •

Test gas interno lampade fluorescenti compatte - - - - - •

Test gas interno lampade a risparmio energetico - - - - - •

Test gas interno lampade a vapori 
di sodio bassa/alta pressione - - - - - •

Test gas interno lampade alogene/alogenuri metallici - - - - - •

Test gas interno lampade a vapori di mercurio - - - - - •

Funzione cercafase a contatto 
per tensione AC 60-250V 50/60Hz - - - - - •

Test continuità su starter/reattori non elettronici - - - - - •

Prova diodi - - - - - •

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Display LCD - • - - - -

Indicazioni sonore con cicalino - - • • • •

Pratico fermaglio da taschino - - • • - -

Guaina di protezione antiurto - • - - - -

Torcia incorporata - - - • - •

Spina SCHUKO • - - - • - 

Sicurezza CAT II 240V CAT III 600V CAT IV 1000V CAT IV 1000V CAT III 250V CAT II 300V

Normativa di riferimento per la sicurezza IEC/EN61010-1,
IEC/EN61010-02-030 IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1

Alimentazione 240VAC (±10%) 
50/60Hz Dalla rete 2x 1,5V AAA 2x 1,5V AAA Dalla rete (HT38T)

1X 9V (HT38R) 1X 9V

Dimensioni (LxLaxH) (mm) 210x60x35mm 130x69x22 160x26x20 160x26x20 95x60x30 255x60x40

Peso in grammi 385g 130 48 48 140 170

Codice Metel HA000951 HA000156 HR000070 HR000296 HR000038 HA000138

HT82LINESPLITTER HT70 HT20S HT38 HT5
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CERCAFASE, 
CERCA INTERRUTTORI 
ED INDICATORI
DEL SENSO CICLICO
DELLE FASI

SEPARATORE DI CONDUTTORI

LINESPLITTER è un accessorio indispensabile tutte le volte che si deve 
misurare l'assorbimento di corrente/potenza o la corrente di dispersione di 
un carico monofase alimentato a spina (max 16A). Questo accessorio separa 
fra loro i conduttori attivi ed il conduttore di protezione rendendo pertanto 
direttamente accessibili a strumentazione idonea (pinze amperometriche, 
pinze per la misura di corrente di dispersione, pinze wattmetriche, 
analizzatori di rete) i seguenti punti di misura:

•	Tensione di rete (L-N, L-PE, N-PE)
•	Corrente di fase assorbita
•	�Corrente di fase assorbita moltiplicata per 10 
	 (per utilizzatori di piccola potenza)
•	Corrente di dispersione sul conduttore di protezione
•	�Corrente di dispersione misurata in modalità differenziale (L-N)

COD. METEL HA000951

LINESPLITTER

•	� Separazione conduttore di fase L da conduttori N e PE                        
su cavi 2-poli e 3-poli

•	� Semplice misura di tensione AC (L-N, L-PE, N-PE)                             
da parte di pinze/multimetri

•	 Semplice misura di corrente AC da parte di pinze esterne
•	 Anello di corrente x1 per misura diretta corrente AC
•	 Anello di corrente x10 per misura diretta di basse correnti AC
•	 Misura diretta corrente di dispersione su cavo PE
•	 Misura indiretta corrente di dispersione su cavi L e N
•	 Utilizzo per carichi con assorbimento di corrente massimo 16A

Funzioni

Accessori in dotazione

Alimentazione: 240VAC (±10%) 50/60Hz

Collegamento alla rete: spina Schuko integrata,
lunghezza 50cm

Collegamento all’utilizzatore: presa Schuko integrata

Corrente in uscita: max 16A

Sicurezza: IEC/EN61010-1,
IEC/EN61010-02-030

Categoria di misura: CAT II 240V

Dimensioni (LxLaxH): 210x60x35mm

Peso (batterie incluse): 385g

Caratteristiche principali

Manuale D’uso

LINESPLITTER

UTILIZZATORE

 PRESA
RETE

In particolare il confronto fra le 
letture ottenute negli ultimi due 
punti di misura consente an-
che di valutare se la corrente 
di dispersione fluisce in per-
corsi alternativi al conduttore 
di protezione (Es: corrente di-
spersa in acqua o nelle tubature 
metalliche di un caldaia, pompa 
ad immersione, ecc.).
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CERCAFASE, 
CERCA INTERRUTTORI 
ED INDICATORI
DEL SENSO CICLICO
DELLE FASI

 CAT III
600V

 CAT IV
1000V

•	 Indicazioni “R” e “L” a display per misura senso ciclico

Funzioni

Batterie

Manuale d’uso

HT82 HT70|HT20s
SENSO CICLICO DELLE FASI CERCAFASE A PENNA CON MISURA 

DEL SENSO CICLICO DELLE FASI (HT70)
HT82 è uno strumento portatile per la visualizzazione del 
senso ciclico delle fasi a 3 terminali in un sistema 
trifase generico. Lo strumento fornisce una indicazione 
“R” in caso di senso ciclico corretto o “L” in caso di 
senso ciclico non corretto.

HT70 è un pratico innovativo strumento a penna con possibilità di eseguire, oltre alla 
funzione cercafase, il test del senso ciclico e della concordanza delle fasi con 
indicazioni a LED e cicalino sonoro, anche sulla guaina isolante dei conduttori. 
Il risultato del test è determinato dall’accensione del LED rosso (senso ciclico non 
corretto) o del LED verde (senso ciclico corretto) spostando semplicemente il 
sensore prima sulla fase L1 poi sulla fase L2. HT20s è invece il modello dedicato solo 
alla ricerca di cavi in tensione. Anch’esso effettua misure sulla guaina isolante dei 
cavi e quindi senza contatto diretto con le parti in tensione.

COD. METEL HA000156 COD. METEL HR000070 | HR000296

KIT82 Kit di 3 cavi + 3 coccodrilli

Alimentazione: da rete 40V ÷ 600V / 15-400Hz 

Display: Display LCD

Grado di inquinamento: 2

Sicurezza: IEC/EN61010-1

Categoria di misura: CAT III 600V

Dimensioni (LxLaxH): 130x69x22mm

Peso (batterie incluse): 130 g

Caratteristiche principali

KIT82 Set di 3 cavi + 3 coccodrilli

Borsa e manuale d’uso

404-IEC# Puntale di misura con cappuccio 
di sicurezza diametro 4mm

5004-IEC#
Terminale a coccodrillo isolato (20A) 
per cavi a banana 4mm

5001-#
Cavo con connettore banana-banana 4mm 
lunghezza 1.5m

Tensione di riferimento AC: 100V ÷ 1000V verso terra

Frequenza: 50/60Hz

Alimentazione: 2x1.5V batterie alcaline 
tipo AAA NEDA24A LR03

Grado di inquinamento: 2

Sicurezza: IEC/EN61010-1

Categoria di misura: CAT IV 1000V

Dimensioni (LxLaxH): 160x26x20mm

Peso (batterie incluse): 48 g

Caratteristiche principali

Step1 - Impugnare HT70 e appoggiarlo 
sulla presunta fase L1 del sistema trifase 
(su conduttore o guaina) per almeno 5s 
ed attendere che Il LED rosso lampeggi 
insieme al cicalino.

Step2 - Adesso appoggiare e mantenere 
HT70 sulla presunta fase L2 (su 
conduttore o guaina) per almeno altri 
5s ed attendere che Il LED lampeggi 
insieme al cicalino.

Step3 - Se è presente il LED verde fisso 
il senso ciclico è corretto. Se invece 
a lampeggiare è il LED rosso il senso 
ciclico non è corretto.

Accessori in dotazione

Accessori opzionali

Accessori in dotazione

Funzioni

HT70 HT20s
Rilevazione presenza Tensione AC • •

Indicazioni a LED e con cicalino • •

Check batteria con indicazioni a LED • •

Misura del senso ciclico delle fasi • -

Fermaglio da taschino • •
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 CAT II
300V

•	 Indicazione visiva a LED e sonora a tonalità variabile

•	 Localizzazione dispositivi di protezione

•	 Uso in circuiti con presenza di tensione fino a 250VAC verso terra

•	 Indicazione a LED del livello basso di batteria

•	 Autospegnimento

Funzioni

Trasmettitore HT38T

Ricevitore HT38R

Batteria (ricevitore)

Borsa per trasporto

Manuale d’uso

•	 Test funzionamento tubi al neon e fluorescenti

•	 Test funzionamento lampade al neon con attacco E27

•	 Test funzionamento lampade a vapori di sodio

•	 Test funzionamento lampade alogene

•	 Funzione cercafase per tensione AC 60-250V 50/60Hz

•	 Test continuità con cicalino

•	 Prova diodi

•	 Indicazioni a LED e acustiche

•	 Torcia incorporata

Funzioni e caratteristiche

HT5
CERCAFASE CON TEST LAMPADE
A GAS INTERNO

Il modello HT5 è un pratico strumento 
portatile per l’esecuzione rapida dei test sul 
funzionamento delle lampade a gas interno 
a bassa pressione, a vapori di sodio ed alta 
pressione, semplicemente toccando la superficie 
della lampada. Altre caratteristiche disponibili 
sono la funzione cercafase, il Test Continuità 
e la Prova Diodi.

COD. METEL HA000138

Alimentazione: 230VAC, 50Hz

Corrente di uscita del segnale: <20mA

Collegamento esterno: spina Schuko Europlug integrata

Temperatura di lavoro: 0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)

Umidità di lavoro: <80%RH

Temperatura di conservazione: 0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)

Umidità di conservazione: <95%RH

Dimensioni (L x La x H): 95x60x30mm

Peso: 140g

Sicurezza: IEC/EN61010-1

EMC: IEC/EN61326-1

Isolamento: doppio isolamento

Livello di Inquinamento: 2

Categoria di misura: CAT III 250V

Max altitudine di utilizzo: 2000m

Caratteristiche principali HT38T

Caratteristiche principali HT38R

Alimentazione: 1x9V batteria tipo IEC 6F22

Sicurezza: IEC/EN61010-1

Categoria di misura: CAT II 300V

Dimensioni (LxLaxH): 255x60x40mm

Peso (batterie incluse): 170g

Caratteristiche principali

Batterie

Manuale d’uso

Accessori in dotazione

Accessori in dotazione

HT38
CERCA INTERRUTTORI 

HT38 appartiene a quella categoria di strumenti (non 
necessariamente di misura) che rendono il lavoro più 
semplice a tutti gli impiantisti nella ricerca degli interruttori 
di riferimento nelle linee elettriche. Lo strumento è 
composto da due elementi: HT38T che, una volta inserito 
nella presa, genera un segnale e da un ricevitore HT38R 
che riconosce il segnale indicando l’interruttore di 
riferimento con indicazione a LED e sonore.

COD. METEL HR000038

 CAT III
600V

CERCAFASE, 
CERCA INTERRUTTORI 
ED INDICATORI
DEL SENSO CICLICO
DELLE FASI
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METRI LASER

MISURE PRINCIPALI

Campo di misura distanza 0,05 ÷70m 0,05 ÷40m

Misura di Aree e Volumi • •

Misura di altezze con metodo indiretto del teorema di Pitagora • •

Misura di inclinazione e distanza • -

Misure in modo continuo (dinamico) a 2 punti e 3 punti • •

Operazioni parziali (somme/sottrazioni) con memoria interna • •

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Collegamento a dispositivi iOS/Android 
tramite app HTLaserMeter  • -

Attivazione puntatore laser sulle misure • •

Impostazione riferimento di misura • •

Impostazione timer sulle misure • -

Selezione unità di misura m - ft m - ft

Retroilluminazione • •

Livella a bolla d’aria • -

Foro per inserimento treppiede • -

Attivazione cicalino su pressione tasti • -

Auto Power OFF • •

Alimentazione 2x 1.5V AA 2x 1.5V AAA

Dimensioni (LxLaxH) (mm) 135x53x30 110x48x28

Peso (batterie incluse) 160g 135g

Codice Metel HA000700 HA004000

iDM70 DM40

METRI
LASER
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METRI LASER

Scarica gratuitamente
HTLaserMeter APP 
per dispositivi iOS e Android

UTILIZZA 
TUTTA LA POTENZA
DELL’ iDM70

Scarica gratuitamente da App Store e Google play.

•	 Misura diretta di distanza da 0.05m a 70m

•	 Risoluzione di misura: 0.001m	

•	 Misura di Aree e Volumi

•	 Misura di altezze con metodo indiretto del teorema di Pitagora

•	 Misura di inclinazione e distanza

•	 Misure in modo continuo (dinamico) a 2 punti e 3 punti

•	 Attivazione puntatore laser sulle misure

•	 Impostazione riferimento di misura

•	 Impostazione timer sulle misure

•	 Selezione unità di misura in “m” o “ft”

•	 Operazioni parziali (somme/sottrazioni) con memoria interna

•	 Collegamento con dispositivi iOS/Android tramite Bluetooth

•	 Livella a bolla d’aria

•	 Foro per inserimento treppiede

•	 Backlight

•	 Attivazione cicalino su pressione tasti

•	 Auto Power OFF

•	 Misura diretta di distanza da 0.05m a 40m

•	 Risoluzione di misura: 0.001m

•	 Misura di Aree e Volumi

•	 Misura di altezze con metodo indiretto del teorema di Pitagora

•	 Misure in modo continuo (dinamico)

•	 Attivazione puntatore laser sulle misure

•	 Impostazione riferimento di misura

•	 Selezione unità di misura in “m” o “ft”

•	 Operazioni parziali (somme/sottrazioni) con memoria interna

•	 Backlight

•	 Auto Power OFF

Funzioni Funzioni

Borsa per trasporto, Batteria e Manuale d’uso

Manuale d’uso HT LaserMeter APP

Borsa per trasporto

Cinturino antiscivolo

Batterie

Manuale d’uso

iDM70 DM40
DISTANZIOMETRO LASER CON PORTATA 70MT, 
INCLINOMETRO ED INTERFACCIA BLUETOOTH 
PER COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI IOS E ANDROID

DISTANZIOMETRO LASER COMPATTO 
CON PORTATA 40MT

Il modello iDM70 è un metro laser professionale progettato per la misura di 
distanze tra due punti in modo semplice, veloce ed efficace grazie al puntatore laser 
integrato ed alle ridotte dimensioni che ne fanno uno strumento completamente 
portatile utilizzabile in ogni situazione e in ogni applicazione (edilizia, settore 
elettrico, hobbistica, ecc…) in cui si renda necessario conoscere una misura 
di lunghezza lineare. Lo strumento permette di eseguire anche calcoli di Aree 
e Volumi e la misura indiretta di altezze a 2 punti e 3 punti con l’uso del 
metodo trigonometrico e il principio matematico del teorema di Pitagora. 
La misura dell’angolo di inclinazione rispetto all’orizzontale, un timer sulle 
misure e una piccola livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento agli 
oggetti in prova sono funzioni disponibili. La gestione di  semplici operazioni 
con la memoria interna (somme e sottrazioni) e la presenza della funzione di 
retroilluminazione del display completano le funzioni disponibili per lo strumento. 
L’APP HTLaserMeter è inoltre disponibile gratuitamente per iOS e per Android  
ed è in grado di collegarsi in real time con iDM70 e di fare misure associate a 
fotografie per poi tracciarne le linee al suo interno.

Il modello DM40 è stato progettato per la misura di distanze 
tra due punti in modo semplice, veloce ed efficace grazie 
al puntatore laser integrato ed alle ridotte dimensioni che 
ne fanno uno strumento completamente portatile utilizzabile 
in ogni situazione e in ogni applicazione (edilizia, settore 
elettrico, hobbistica, ecc…) in cui si renda necessario 
conoscere una misura di lunghezza lineare. Lo strumento 
permette di eseguire anche calcoli di Aree e Volumi e la 
misura indiretta di altezze con l’uso del principio matematico 
del teorema di Pitagora. La gestione di  semplici operazioni 
con la memoria interna (somme e sottrazioni) e la presenza 
della funzione di retroilluminazione del display completano le 
funzioni disponibili per lo strumento.

COD. METEL HA000700 COD. METEL HA004000

Alimentazione: 2x1.5V batterie alcaline tipo AA LR06

Autonomia: max 8000 misure

Display: Display LCD, 5cifre con retroilluminazione

Memoria: 20 locazioni + esterna tramite App

Interfaccia: Bluetooth™ compatibile con iOS - Android

Protezione meccanica: IP54

Puntatore Laser: classe 2 in accordo a IEC/EN60825-1

Dimensioni (LxLaxH): 135x53x30mm

Peso (batterie incluse): 160 kg

Caratteristiche principali

Alimentazione: 2x1.5V batterie alcaline tipo AAA LR03

Autonomia: max 5000 misure

Display: Display LCD, 5cifre con retroilluminazione

Memoria: 20 locazioni

Protezione meccanica: IP54

Puntatore Laser: classe 2 in accordo a IEC/EN60825-1

Dimensioni (LxLaxH): 110x48x28mm

Peso (batterie incluse): 135 kg

Caratteristiche principali

Accessori in dotazione Accessori in dotazione
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Le immagini di questo catalogo hanno scopo puramente illustrativo e non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard. 
I dati indicati nel presente catalogo hanno solamente valore indicativo. 

HT ITALIA si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nella costante ricerca di migliorare i propri prodotti.




